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1 概述

1.1 简介

X2000 是一款双核高性能、低成本的无线局域网芯片, 1.2GHz 主频、内部集成 1Gb LPDDR3，750MHz.

PD_X2000_EVB_CORE_V1P1开发板可以运行最新的Linux内核和 TCP / IP堆栈。搭载高性能XBurst CPU，

支持硬件浮点单元（FPU），SIMD 加速指令，支持各类语音识别、图像识别、降噪、消回音、APE/FLAC

解码等算法.

芯片平台开发板方便开发者验证和开发自己的软件功能，并且能够方便测试功耗数据，缩短产品研发

周期并快速推向市场

1.2 PD_X2000_EVB_CORE_V1P1 结构

● PCBA 尺寸规格: 100mm x68mm X 1.6mm

● CPU 工作频率: 最高 1.2GHz

● 内存: 1G bits LPDDR3 (嵌入 X2000)

● 外部存储: 1G bits SPI NAND Flash (兼容 SPI NOR Fash)/eMMC

● 工作电压: USB 5V
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1.3 PD_X2000_EVB_CORE_V1P1 开发板框内器件说明

1) 1#： JZ_X2000 芯片（bag270-0.65pitch)

2) 2#： nand flash/nor flash

3) 3#:：Emmc

4) 4#:：24M 时钟，32.768khz 时钟

5) 5#：BOOT 按键

6) 6#：PWON 按键

7) 7#：REST 按键

8) 8#：DCDC_BUCK3V3 电源

9) 9#：DCDC_BUCK1V8 电源

10) 10#：DCDC_BUCK0V9 电源

11) 11#：DCDC_BUCK1V2 电源

12) 12#：USB_5V 输入电源

13) 13#：Micro-usb 接口（供电输入&Download)

14) 14#：Type-c 接口(供电）

15) 15#：BOOT 模式选择跳帽

16) 16#:：CON4(2D0_20*2)连针(NFC/LCM/DSI/TP 接口）

17) 17#：CON6(2D0_15*2)插针（CSI-CAM 接口）

18) 18#：CON7 连接器(DMIC 接口)

19) 19#：J8 插针（RMII 接口）

20) 20#：J9 插针（SD/AMIC/CODEC 接口）

21) 21#: CON4 插针（DVP_CAM/UART 接口/i2s 接口/ADC*6)

22) 22#: J10 插针（WIFI+BT 接口）

23) 23#：CON3 连接器（Debug 接口）

24) 24#：系统 RED_LED 指示灯
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2 主板详解

2.1 主要功能
 USB接口：Micro-usb 接口（供电输入&Download)，Type-c接口(供电）

 DEBUG接口

 NFC/LCM/DSI/TP接口

 CSI接口

 DMIC接口

 RMII接口

 DVP/UART/ADC/I2S接口

 BT-WIFI接口

 SD/AMIC/CODEC接口

2.2 硬件功能电路
2.2.1 电源功能电路

开发板采用 USB_5V供电，芯片包含 RTC，CORE0V9,VDDMEM1V2,VDDIO_3.3V/1.8V,
DDRPLL1V8，PLL-AVDD1V8,PLL_VDD0.9,CIM-VDDIO1V8/3V3，SD_VDDIO3V3...供电;
RTC供电包含 VDD_RTC(0.9-1.1V)和 VDDIO_RTC（1V8)
其他是通过 4路 DCDC向芯片供电，DCDC(ETA3496) 2.2V-7V直流电压输入，96%的效率，

1.2Mhz的开关频率，最大输出电流为 1.2A，输出电压可调，封装尺寸为 SOT23_5
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2.2.2 DEBUG 功能电路

电路图如下，为了方便用户调试，主板有一个 3PIN 连接器，DEBUG 口默认为 UART2(PD31，

PD30)并且电路有电平隔离

2.2.3 SPI_FLASH 功能电路

电路图如下，该电路原理和 PCB 兼容 SPI_FLASH,NOR_FLASH

2.2.4 eMMC 功能电路

电路图如下：msco数据支持 4bit、8bit;支持 eMMC5.1(兼容 eMMC4.5和 eMMC5.0）
MSC0 电源域为 1.8V
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2.2.5 BOOT 启动功能电路

电路图如下；开发板默认为 SFC0 启动模式；若需要选择 MSC0 模式启动，将 CON1 和 CON2 调帽

接到 1,2 插针.
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2.2.6 USB 功能电路

电路图如下；J7 为 Micro_usb 接口（供电输入&Download)，J5 为 type_c 接口(供电）

2.2.7 LED 指示灯电路：下图为系统工作指示灯
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2.2.8 NFC/LCM/DSI/TP 接口功能电路

电路如下图；CON5为 25pin*2,*2.0间距插针,支持 SLCD和 DSI接口显示屏

2.2.9 CSI 接口功能电路

电路如下图；CON6为 15pin*2*2.0间距插针，GPIO使用注意 3.3V/1.8V电平匹配
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2.3.0 DMIC 接口功能电路

电路如下图；CON7为 10PIN0.5间距的连接器，芯片平台支持 Digital MIC x4

2.3.1 RMII 接口功能电路

电路如下图；J8为 14pin *1.27mm间距 JTAG插座，开发板设计为百兆网口
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2.3.2 DVP/UART/ADC/I2S 接口功能电路

电路如下图；CON4为 20pin*2*2.0 间距插针;接口支持 DVP_CAM/UART/I2S/ADC*6

2.3.3 BT-WIFI 接口功能电路

电路如下图，J10为 12pin*2*2.0 间距插针; 注意-通讯接口的电源域 IO为 1.8V电平
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2.3.4 SD/AMIC/CODEC 接口功能电路

电路图如下图，J9 为 12pin*2*2.0 间距插针；接口支持 SD 卡，CODEC 输出，AMIC(MICBIAS 为

内置偏置，电压可调）
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3 快速使用 PD_X2000_EVB_V1P1 开发板

3.1 硬件连接

 Debug:此接口可为烧录、系统开机串口打印信息

 Type_c:此接口为 USB 供电

 Micro_usb ：此接口可为 USB 供电输入和固件烧录 Download

3.2 正常启动开发板

第一次启动开发板时，请参照上图连接好硬件（Type_c 供电可以不接）。开发板硬件烧录好 linux

系统，PC 调试串口波特率为 115200，用串口板连接到 Debug 端口后，系统默认上电启动；此时在 PC

串口终端会输出系统启动调试信息
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3.3 启动进入烧录模式

下面有两种操作方法可以启动开发板进入估计烧录模式

3.3.1 烧录方法 1：

先将 Micro_usb 数据线连接到开发板的 J7 端口，按住 BOOT 烧录按键，再把数据线连接到 PC，

此时 W7 系统在设备管理器里面会显示 usb cloner device;如下图，进入烧录模式

3.3.2 烧录方法 2：

先将 Micro_usb 数据线连接到开发板的 J7 端口，并且连接到 PC,此时按键 boot 按键，

再按下 RST 按键，在 PC 端设备管理器里面会显示 usb cloner device;进入烧录模式.
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